
간단한 터치로 

거리측정

혁신성

정확한 측정을 신속하게 수행하고 최대한의 정밀도와 

신뢰성으로 결과를 제공하도록 설계되었습니다.

성능

최대 40m까지의 측정 가능 거리

단위설정

미터, 피트, 피트-인치 중 측정 단위를 

쉽게 선택할 수 있습니다.

m ft

0’0’’

편리함

최근 3개의 측정값을 표시하고 최대 10개의 

측정값을 자동으로 저장합니다.

다재다능함

거리

간접 높이 측정 

부피

다양한 용도에 활용 가능한 복합 측정 기능 포함

연속 측정

면적

거리 측정 모드

간단한 조작으로 최대 40m까지 거리 측정 가능

연속 측정 모드

거리가 가까워지거나 멀어질 때 실시간으로 

레이저 측정값이 조정됩니다.

면적 측정 모드

표면의 길이와 높이를 측정하면 

면적이 자동으로 계산됩니다.

부피 측정 모드

공간의 길이, 폭, 높이를 측정하면 

부피가 자동으로 계산됩니다.

간접 높이 측정 모드

직접 측정이 어려운 지점의 높이를

간접적으로 측정합니다.

컴팩트함

GLM 40-12 Professional은 

휴대성이 뛰어나 공구가방에 

보관하기 편리합니다.

내구성

IP 54 등급의 방수/방진 성능으로

물튀김과 먼지를 견딜 수 있습니다.

버튼 구성

측정 버튼

전원/초기화 버튼

덧셈 버튼
옵션을 통해 이동 가능

뺄셈 버튼
옵션을 통해 이동 가능

기능 버튼
짧게 누르기

� 측정 모드 전�
� 덧셈/뺄셈 기�
� 메모리

길게 누르기

� 소리 켜기/끄�

� 측정 단위 전환

5개의 버튼으로 구성된 

간단하고 사용하기 쉬운 키패드

가시성

어두운 환경에서도 

사용 가능한 백라이트 디스플레이

제품 특장점

견고한 디자인


IP 54 등급의 방수/방진 성능으로


물튀김과 먼지를 견딜 수 있습니다.

휴대성 


포켓 사이즈로 공구가방에



보관하기 편리합니다.

다용도 


일상적인 용도에 맞는



다양한 측정 모드 제공

편리함


최근 3개의 측정값을 표시하고



최대 10개의 측정값을 자동 저장

성능


보쉬 레이저 기술이 적용된



40미터 측정 거리 제공

가시성

사용 중 자동으로 켜지는 

백라이트로 어두운 환경에서도

화면 확인 가능

* 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

제품 사양

모델명:

모델 번호:

GLM 40-12 Professional

0 601 072 9K1

0.15 - 40m (후방 기준)

±1.5mm

 -10℃ ~ +45℃

635 nm, < 1mW

2

 0.07 kg
105 x 41 x 24 mm

보호등급
2 x 1.5V LR03 (AAA)

5분 (버튼 미조작 시)
m / ft-inch / ft

10개

측정 범위:

측정 정확도**:

작동 온도:

레이저 다이오드**:

레이저 등급:

순중량 (배터리 제외)**:

제품 크기:

방진/방수 등급:

전원:

자동 전원 꺼짐:

측정 단위:

메모리 용량:

삼각대 나사: 해당 없음

* 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

** 사용 환경과 거리에 따라 오차가 발생할 수 있으며, 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.

*** 알카라인 배터리는 제품에 포함되지 않습니다.

안전인증번호 및 원산지
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